
Nedbrytning och skador
ÅFaktorer ςfysiska och kemiska:

Användning 

Ljus, UV

Värme

Syre

Temperaturförändringar 

Kemikalier

Luftföroreningar 

Fukt

inneboende förutsättningar

Biologiskt: Mikroorganismer, mögel



ÅI flertalet inventeringar ςgraderade 1-4

Å1 ςGood/Bra
Å2 ςFair/OK
Å3 ςPoor/Dåligt
Å4 ςUnacceptable/Mycket dåligt tillstånd

Ca  30% kategori 3 eller 4, mellan 3-7% kategori 4

Skadebedömningar vid:
Inom större skadeinventering av större bestånd i samling

Tillståndsrapport

Inför åtgärd

Del av identifiering



Fysiska faktorer

ÅMekaniskt slitage ςstress, utmattning, slag

Åbrott, repor, materialförlust

Termosskål från Husqvarna Borstfabrik. 

Eten/Propenplast. Design Gino Colombini 1960. 

Nordiska Museets samling.

Brott i knävecket på Barbie-docka i mjukgjord 

PVC. 1980-tal. Nordiska Museets samling. 



Sprickor - Brott utan att delar eller 
fragment gått isär

Omättad polyesterharts, skulptur av César

PVC

PMMA



Krackelering , skål PMMA. 
Damageatlas, POPArt



Brott - separering av delar eller 
fragment av materialet

Hopknycklat gult papper, 1967, av Alex HayPapper klätt i epoxy



Polystyren



Repor och nötning, DamageAtlas, POPArt



ÅInteraktion med omgivning ςlika attraherar lika, absorption av ämnen 
ex. fetter i PE, 

Skål av etenplast, PE, repad och med fet yta där smuts 

fastnat. 1950-tal. Nordiska Museets samling.


